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Regelmäßige Verlegerbeilage zum holzbaureport
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Bild 1: Einschlagelektroden 5 cm lang

Bild 2: Diese gemessene Feuchtigkeit ist
eindeutig zu Hoch

Bild 3: Diese gemessene Feuchtigkeit ist gut

Wohnblockhausbau
Kapitel 1: Setzungen
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Bild 6: Doppelter Schraubfuß oben, zur
erhöhten Lastaufnahme geeignet

Bild 7: Anschluss mit Langlochblech

Bild 4: erst nach dem Trockenriss Sitz die
Bohle optimal

Bild 5: Schraubfuß unten, vorbereitet für
Estricheinbau



Bild 8: Langloch im Sparren zur Aufnahmen
des Sparrennagels, hier mit eingefrästen
Stellbrettern.
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Systemzeichnung ohne Maßstab

DBI

Bild 7: Systemskizze des Deutschen Blockhaus-Instituts
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www.Blockhausinstitut.de
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Bei der Berechnung von&
darauf achten,
das ' erst ab OK Trempel
zu berücksichtigen ist

Auflagerdruck beachten

Trempelaussteifung
beachten

Systemzeichnung ohne Maßstab

Holzfeuchte ist nach BDZ
in 4 cm Tiefe zu messen

DBI

Bild 10: Systemskizze des Deutschen Blockhaus-Instituts
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Bild 11: Konterlattung mit Platz zum setzen
Bild 12: Langmuffe beim Abwasserrohr


